Indications des dimensions

[ Tailles standard:
prix et délais de livraison indiqués
dans la liste de prix.

Fenétre de t0|t d/ /‘/c.__/ [ Tailles international:

prix et délais de livraison sur demande.
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Indications techniques pour fenétres de toit

Plan de coupe

b Hauteur de montage standard
|

4 Montage abaissé

Latte de toiture Lotte de toiture
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Indication de cotes pour fenétres de toit
Cadre dim. Battant Encadrement Surface
extérieures Surf. écl. dim. éclaireante

Dimension B [mm] H [mm] e [mm] f[mm] k Imm] I [mm] [m?]
CK02 550 778 371 584 495 719 0,22
CKo4 550 978 371 784 495 919 0,29
CKO06 550 1178 371 984 495 1119 0,36
FKO6 660 1178 481 984 605 1119 047
FKO8 660 1398 481 1204 605 1339 0,58
MK04 780 978 601 784 725 919 047
MKO06 780 1178 601 984 725 1119 0,59
MK08 780 1398 601 1204 725 1339 0,72
PK19 942 2520 763 1406/729 887 2461 163
PK10 942 1600 763 1406 887 1541 107
SK19 1140 2520 961 1406/729 1085 2461 2,05
SK06 1140 1178 961 984 1085 1119 094
UK04 1340 978 1161 784 1285 919 091
UK08 1340 1398 1161 1204 1285 1339 14

Cote rainure (pour encadrement intérieur) k+I: tolérance +/- 1.5 mm

Nous avons compilé un apercu des aides de conception dans le chapitre «Tout VELUX en un seul clic» dés page 138.

Vous trouverez d'autres informations techniques sur
ww! . hnigue-fenetres-de-toit
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